TUV Rheinland Group

Teilegutachten Nr. 162XT0008-00
TGA-Art 8.3 g
TUVRheinland

Priifgegenstand / Subject : Fahrwerksinderung / Modification to the suspension
Typ ! Type 1M1 7/1-111 K
Hersteller / Manufacturer  : Stock & Stein GmbH

2016-01-12

TEILEGUTACHTEN
EXPERT OPINION ON A COMPONENT

o N 162XT&6/§§\LOO
Uber die Vorschriftsmé@ﬁ ines Fahrzeuges éﬁmungsgeméﬁen Ein- oder Anbau
vorrTeilén gemat § 19 Aém \re% StVZO /
This gxpéyt opinion deals withthe Compliance of the vehiclé ala/he pertinent regulations once compo-
ed ac

nents hal en properly instalf rding to Section 19 R&, 34 StVZO (Federal German Road
4 ,_‘

fth't
¥

Licensi Olations,
i AR

fur das Teill nderungsumfa ; hrwerksénde ;3
for the comp 7 e of modification (@iﬁcation to the su$p %
des Herstellers @g ; (S & Stein GmbH@q\
Qh the manufactur, insiedel 59 1/9 <:/=v

N %:51»3‘21 alchensee /

‘ D
0.\> ise fiir de@Fahrzeughalter e J——J

@o the owner of thf/v hivj <// !@\
\C % e L
Unverzii I"l/ch urchfiihrung l}ne:;%{\séﬁti ung der An@é/ﬁ@abnahme: ‘)
f

Prompt performa, and confirmati

1gsal SN
tance of the Qg!?gn: \_/{’//\
Durch die vorger@é’ﬁnderung eris@ Betriebserlau nis@)Fahrzeuges, wen @32

unverziglich die g VZO § 19 AbE)3 Vorgeschriebene An{d%\r?x- bnahme durchg
und bestatigt wird o s gte Aufla i ingehalten werden! O
r(gz%t das Fahrze@g}% ggorlage des vorlie-

Nach der Durchfiihrun chnischen Andef
genden Teilegutachtens iglich einem amtlich rkannten Sa }!J}digen oder Prii-
fer einer Technischen e@ le, oder einem @}}g ieur einer \ e)l'c anerkannten
Uberwachungsorganisation {é%hfﬂhrung und™ s/éf%ng der vorg riebenen Ande-
rungsabnahme vorzufiihren. (L

/r_7 case a modification is_ made to a vehg@eraﬁng /igense Z@# the acceptan (Jo@woc{iﬁca_
tion prescribed by Section 19 Para. 3 ) is not carried ou d_confirmed promp K:% ««ép.qf@\m re-
quirements are not fulfilled! N NT/a 0D

Once the technical modification has been | @ he owner is required’topromptly present‘t\Q.éj\;g;()ic/e,
together with this expert opinion, to an officially” agpaj

sterof a Technische Prifstelle
echnical Testing Centre) or a test engineer of ah fficially recognised jnSpection organisation to have
(Technical Testing Centre) test engi %i i tion to h

the modification accepted and confirmed as prescrip O

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Guidance information to be noted and requirements tdbe complied with: @

Die unter Ill. und IV. aufgefiihrten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.
The guidance information and requirements detailed in Iil. and IV. are to be noted and to be complied with.
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TUV Rheinland Group
Teilegutachten Nr. 162XT0008-00

TGA-At 8.3 .
TUVRheinland
Priifgegenstand / Subject : Fahrwerksanderung / Modification to the suspension
Typ / Type 1111 /1111 K
Hersteller / Manufacturer  : Stock & Stein GmbH
2016-01-12

Mitfiihren von Dokumenten:
Documents the driveris, required to carry with him/her:

bahme ist der Naghwefls' mit der Bestatigung Uber die Anderungs-
abnahme mit den papieren mitzufikre d-zustandigen Personen auf Verlangen
vor igen; dies entfs hrerfolgter Berichtig A{VFahrzeugpapiere.
e acceptance has n carried out, the driver i s réquired to incorporate into the vehicle papers
the Oﬁf’ﬁe ry evidence o W firmation of the ame@;@:’;c/ge of the modification, to carry it with
orjse

a )
him/her_a %present it to au és/d( ons at their re (\/t/() e the vehicle papers have been re-
vised, the{ driver’is released from thi (o\glgﬁigion. QO X‘%’%
(
© 3

Nach der durchgefu

\_

S &
LN _@o ©
Berichtigung derF eugpapiere: g I
_/Révision of vehicle% /Q:> Gf@
chtigung der @gpapiere (Zula%;gs/b@%einigungeWg&usténdige Zu-

Bestatigung

sbehorde ist dur 6ien Fahrzeughalter e {'%p &d der Festleg g in
d&*dr I maRen An rung eantragen.g L\‘g&d
The o Zefr);g\e vehicle has to applyAo competent r @%@n office for revision @ic/e papers
: 5o s

Pl
(motor registration certificates) a ecified in the Foté.c L\‘f{rming that the modifieation-has been
made proﬁér/f/g \/go/n/(\ {/i‘\\
Weitere Fes Ie% yden sind der Bes’?ﬁ”ﬁg der ordnungsgemaRen-Anderung zu enth‘e%m n.
The confirmation-alg

5 further arrange 4
B, O 9 ©
L. Verwendung 6\; C{})

Application range Q i > b " /&
(A
o, & o =

Fahrzeugher- | Fahrzeug¥'| Handels- CZul. Achslasten \’/\/ G-TG-Nr.
steller typ i in kg T/,z@ proval No.
e

Vehicle Vehicle type t1hr sSible axle @
Tay loa (r@g@gr) » @
Sion LN

manufacturer
. < >
Suzuki (J) JT Grand 2E§§; 1050/12ﬁ8:i> e4*2001/116*0091* ..

<
[7102] (incl. X30

_—5:Tiirer / 5 door ver%

970 /1090 %\

A J

QB-TUrer /3 door version)()
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TUV Rheinland Group

Teilegutachten Nr. 162XT0008-00

TGA-Art 8.3 :
TUVRheinland

Prifgegenstand / Subject : Fahrwerksé@nderung / Modification to the suspension
Typ / Type 1-111/1111 K
Hersteller / Manufacturer  : Stock & Stein GmbH

2016-01-12

Il Beschreibung des Teiles / des Anderungsumfanges
Descriptior% omponent / scope of modification

N
Hoherlegung des Auf ig;zu ca. 35 mm (jeﬁ( ahrzeugausfuhrung) durch Verwendung

anderer Federn
m (depending on tifé Vy/i/—r/rﬂ ersion) by using different springs.

Lh@he body up to akoul 2
Art /'K é ) :Stahl-s@ndruckfedem / Steel coil springs
Typ /A Typed Arficlo- e/é 111171 @

ife

Fertigungsbetrieb// Producing firm :{ﬂrémbH & Co. KG
Y

&ﬁH&R Spezia
h he B hse 1/Axle 1 : Achse 2 / Axle 2
Fechnische Bes g \Q chse xle C;P\) chse xle

ica/ description S ////;’j
% » A@u ng/Version //\ il

ser inmm O ) : 15{{(\620 %/,\\ 1I€I>,O

Wire djidmet

Anzahld indungen /\>‘ : 6,0 {,///3\\ 8,5\@ {3

Total num N L -

Lange in m pannt) o 376 y 351 62 O

Untensioned in mm y \ ﬁ ({/

AuRendurchme e?in\\ﬁ’n B 55 N 118 10 /@

External diameter /70\@3,}’ O Q { \f;\y ¢
up

© &)
Korrosionsschutz . s‘\ts\toffbeschicht g’l@/k
Protection against corrosio ycoating (red) @ )
Anschlagpuffer, Einfederwe@x. : se(ec?
Bump stop, spring travel S
AD

ot
g%s.\/sig L standard @/}.
AN
0 opriation of spring ersions / /\

O
ion,

™~ 56-Tirer/5 door @—TU&W d%
Ashse 1/ Axlo 1 ﬁ Achse 2/ Axie 2

: f Road /ﬁ
TRE&%ER@ (Logo) \Q F

Made in Germany

Ausfiihrungszuordnung der Federn..

Ausfiihrung/Version 111l (Achse 2/Axle 2y

Kennzeichnung / Marking

ra Off Road
HA
INDER® (Logo)

ade in Germany

Aufdruck auf den Windungen
Imprinted on the coils

Zusatzfarbmarkierung der Ausf. Il - 1 x gelblyellow
Additional paint mark of version Il
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TUV Rheinland Group

Teilegutachten Nr. 162XT0008-00
TGA-Art 8.3

TUVRheinland
Priifgegenstand / Subject : Fahrwerksénderung / Modification to the suspension
Typ /! Type 1111 /1-111 K
Hersteller / Manufacturer  : Stock & Stein GmbH
2016-01-12

M. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Anderungen
Guidance info ion on combinability with further modifications

Es bestehen keinete U}s Bedenken geWemendung von serienmafigen
sowie weiteren Rad-/Reifefikombinationen in Aaggnt der beschriebenen
Fah sanderung wénf folgende Bedingunge@e@g’é’ lten sind:

s\lﬁg esonderte AB \;reﬁeﬁ}tachten fiir die Rgd’/Reifenkombinationen vor und
di ; eftihrten Aufla indheingehalten, z.B. Ail’;g hinsichtlich ausreichen-
der Freig eit und ausre h

adabdeckunge\'rz/u @ommen die Forderung
nach seme em Fahrwerk® Qf)\?
m,

Provided the ihg conditions are plie , there are no t/ from a technical point of view,
fo using stan rther wheel/tyre combinati 58 in conjunct/or@,th&\descr/bed modification to the
suspension:

Separate op/nlonsgﬁ ABE eneral Type Apﬁ vV omponent are in wh el/tyre combinations

the requirementslisted therein have been-frffi .g. requirements for.4 geq ate freedom of motion
/ ?s{%x\c/ud/ng the requi ra standard susp ns;
)

S &

:
IV.™ é;l}”l eise und Alﬁag ' /} 1
e information and réquirements C/ % O
v.1. Auﬂag n Hersteller / EU)/@%E rie J i Q_// O
Require q\%e manufacturer / Z({jaﬁ operations: ﬁ z
. Die Scheinwerfereifstellung ist zu ggngr O oca
The setting of the hedd, s to be checke c{i// \”

-m/gmgen Ausfedern {* rzeugs in %ng

2. Die Federn missen

spielfrei sein. \t
When fully relieved, the sp r@ be free from p/ / rection.

3. Nach erfolgter Umrustung smd meuge zu vermes ? :>>
Suspension alignment is to be take he vehicles have b\gn}t fitted. ( QQ\

4. Bei Fahrzeugen mit lastabhéngige @nsdruckregler ist'diée éauf das Leermveé(\v
neu einzustellen (gemaR Herstellera / Q}
In vehicles equipped with a load-dependent /fessure controlle g{déwce

is to be reset to the height of the unladen veh/ manufacturer’ /nstrﬁﬁjm)

IV.2. Hinweise und Auflagen zum Anbau: /. @

Guidance information and requirements for /nstallatlon A
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TUV Rheinland Group
Teilegutachten Nr. 162XT0008-00

TGA-Art 8.3 iy
TUVRheinland
Priifgegenstand / Subject : Fahrwerksanderung / Modification to the suspension
Typ I Type 1111 /1-111K
Hersteller / Manufacturer  : Stock & Stein GmbH
2016-01-12
IV.3. Hinweise und Auflagen fiir die Anderungsabnahme:
Guidance information and requirements for acceptance of modification:
: B
1. Siehe IV.1. /
CPIV.1. yo <7/
2 . Umristung isg%ugen mit vae ure g/uherung nicht zul&ssig.
ith level contro &u e retrofitted in the w {,;ﬁsqnbed above.
3. Au réiehende Abdecku@ elfenlaufﬂacherﬁgg ten
Specialn IQ@ to be taken toa dequate over of the tyre\tre d§?
4. Anhange ur e nicht gep u’ Q
Trailer opera W tested. @Q
</f \,
inweise und A aﬁ tir den Fahrze a/ er:
idance /nformatlon}s requirements for the ovzg@@e vehicle: V/”; —
/
Cpeyv3icPiv.s © \g\}) Cf -
/ ' 4 2 !/ )
% / ) e
\ ¥ /7 ol ld 4\
)

Berichtigunahrzeug papier@w&%n of vehicle pa@) </L <:/
Eine Berichtigung @ sfnzeugpapier

@f d lich, aber zur, tellt. Sie ist der Z&SE
digen Zulassungsbehtrde-bei deren nachs \%}hssung mit deneEa}/eugpapleren durch

%\

Fahrzeughalter zu méjd én,
Though mandatory, the revi f the vehicle pap een deferred. T I owner will bring the
changes to the knowledge petent registrati off When it will ‘b e, / ng with the vehicle pa-
pers next time.
Beispiel fur eine Eintragung : 6 @
The entry could be as shown in the fol/o(vyi@%mp/e > ”d/ﬂ\é

# /L\. =S

Feld / Block Emtraw}E“w NI

20 (Hohe) / (Height) (neu festleg &\@ie respecified) @

22 (Bemerkungen) M. STOCK & ST RWERKSFEDER NZ V/H: VI-
(Notes) TARA OFF ROAD TQR/ DER 1-111 VA FREKFINDER 1-111
HA)* {R
W. STOCK & STEIN-SU NSION SPRINGS (MAR F/R: .......
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TUV Rheinland Group
Teilegutachten Nr. 162XT0008-00

TGA-Art 8.3 .
TUVRheinland
Prifgegenstand / Subject : Fahrwerksinderung / Modification to the suspension
Typ ! Type 111171111 K
Hersteller / Manufacturer  : Stock & Stein GmbH
2016-01-12

V. Prijfgrundlaﬁgeti’ und Priifergebnisse

Bases of te%f d test results o~
%Q /4
b o2
Prufg st das aktuell@&dlﬂV-Merkblatt Nr. 7 4»i’,f?@utachtung von baulichen Verande-
< s
-03

runge nd N-Fahrzeug dnte esonderer Berlicksi lgung der Betriebsfestigkeit".
The up-t UV-Merkblatt Ni_ 751 "Bequtachtung von @“a ichen) Verdnderungen an M- und N-
Fahrzeugen esonderer BerticKsichtig o -der Betriebsfestigkili{ raisal of structural changes in

vehicles of ca j and N taking sp @l(t\of fatigue stren t{;) Wasyused as a basis of testing.
e
&

ﬁ
e L et

Ufungen und\?i\é ebnisse

and tests resul //%\
{ }

@e suchsfahrzeug\’m(\L}o{e u.a. einer eingehe e&f&;@rprobung in tei lIbeladenem
Wogen, bei der die Freigangigkeit d9ér RY igr; das Fahrverhaltep, as Bremsver-
halten, das L/e{nkverhalten, das ¥erhaiten bei hohen _;ﬁ,s;;hvgindigkeiten gepruftwarge.

Ergeg\r\f%verkehrsumich{ Betrigbsbedingungé on keine negativér\@(/lué/v

2
auf die Bt ;?@md Verkehrssichergitdes Fahrzeugs fesigestellt.
we,

y?ungen
Thorough test§ Wepe rarried out on theé;\éf;&, for instance \:fﬁ\ﬁ ly and fully Ioade/&@ bokyirto
n@ f, /ﬁé

irk
J

the freedom o?‘@aﬁj the wheels, ha aking performa ring performance, h@épee\q
performance. O /\\ (/‘ A )

) . i N\ ) . /\\, . AN/
Result: Under operatiigcofditions as are 7\! raffic; no negative eff@s/on e operational safety~arid
roadworthiness of the %iéle Ste noticed. { 2 ‘V("_({\Og
Giiltigkeit der Priiferge s B C/
Validity of test results AN\ Q(\\}\/’ /
Die Prufergebnisse beziehen s@sc lielRlich auf di%:fPunkt . besc@, Teile
unter Beriicksichtigung des unter Pupktd~angegebenen Vgpﬁ/% /35\
The test results relate only to the compofie 6cribed inll. a erv/?

ungsbereiche\s./
aking into accourtt f@,e%“cﬁ;‘e\gf ap-
plication detailed in I ‘\J@a

Datum der Prufung / Test carried out on “05439. KW 2014, 01@@01%>

Ort der Prufung / Test carried out in gne, Lennestadt y
6“

JO \/
VI.  Anlagen / Annexes
0 Erlauterungen zum Nachtrag / Explanations to the supplement
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TOV Rheinland Group
Teilegutachten Nr. 162XT0008-00

TGA-Art 8.3 . &
TUVRheinland
Priifgegenstand / Subject : Fahrwerksanderung / Modification to the suspension
Typ ! Type 111171111 K
Hersteller | Manufacturer  : Stock & Stein GmbH
2016-01-12

Final certificati

VIL. SchluBbescr?'}nigung

Es wird bescheinigt, 4 ie7im Verwendungs ;é beschriebenen Fahrzeuge nach der An-
derung und der dur efl‘ﬂ"ten und bestétig L/A‘{fgie«m(\gsabnahme unter Beachtung der in
|

diesef enegutachten ngiP Hlnwelse /A f,agen/m”sowelt den Vorschriften der StVZO in

dexf Ultigen Fassu re'chen
Der™efstelier (Inhaber des eJerg tachtens) hat den els erbracht, dal er ein Qualitsts-

sicherungsgystem entspreche ol /N@ge XIX, Absc tVZO unterhalt (Registrier-Nr.:
20110 008 V Austria).

Dieses Telleg%&?hten darf ohn rifthehe. Genehmlgl}n Techmschen Dienstes nicht
ausZUgsSWeise) faltigt werden. %}%F@lsche Dienst (s e angewendeten Prifver-
fahren vom Kra@ desamt en rgwen@ EG-FGV fur /}inehmlgungsverfahren

des KBA anerka
(288, Teilegutachtef(erliett seine Giltigks ﬁhmschen Anderdng en am-Fghrzeugteil oder
SC rwendung des

vorgenommen ngen an dem riebgnen Fahrzeu t

eeinflussen so\ ei Anderung der ge;e(e\ en Grundlagen nn der o.a.
jsUber das Quaht"itjsmherungssystem un g (O//’

Iy that, taking“dccou I/UNQE gu:dance i or on / requirements de aledwg this expert

icles listed in the gpplication range meet ugaments of StVZO™in (@u rently valid
] eir modification, é\cc cep /Hce and oonf/rmatfl ceptance. \_//
In an audi licate registration No._2 /

008115/TUV Austria anufacturer (hold. / Sth S\expert
opinion) demo, thaz‘ the companyg, quality syst rdance with An X, oction
2 StVZ0. / /@g b//% /e
n m e

This expert opinit @ /p e reproduce full without the I8S1Qn in writing of the
Service. The Tech Usg é(ge ce has been Gy the Krafz‘fahr@%%samt as being qua/zfie t

ceordance W/th - ’ /thln the context K=B\A type approval

cations made to the veh/c
made to the statutory bases ok i

Kéln / Cologne, 2016-01-12

23
ted affect the u. SE component amendments are
, ove mentioned cﬂk@/abe/t the qualit hall be invalid.
- @ \C}B\ (R

@ X
. 3 @)
Jurgen Falker 6;’ ) %
Sachverstandiger Technischer Dienst (%; @

etechn/ca/ mod;ﬂéé( s/are made fo t yg t or in case modifi-
N
L\
_/f‘u
Expert Technical Service
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TUV Rheinland Group
Teilegutachten Nr. 162XT0008-00

TGA-Art 8.3
TUVRheinland
Priifgegenstand / Subject : Fahrwerksinderu ng ! Modification to the suspension
Typ ! Type 1111 /1111 K
Hersteller / Manufacturer  : Stock & Stein GmbH
2016-01-12

Anlage / Annex 0

2. %

Erl erungen zun@trag 2;
to the supple
DTS
c 7
o e S qya
Es wird gea@ Q

Modification of Q

S s

®®

&?&
&
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